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——generator

Creys-Malville nuclear power station
(Centrale Nucléaire de Creys-Malville)

— Condenser

Owner/operator (Propriétaire/exploitant)
Centrale Nucléaire Européenne a Neutrons Rapides SA (Nersa)

Main Contractors (Constructeurs principaux)
NSSS —Novatome-NIRA

Civil — Fougerolle, Condotte d"Acqua, Philipp Holzmann H H

Turbine generators —(2 x 660) Ansaldo schematlc f'OW dlagram'
Site (Emplacement)

On River Rhone (Sur le Rhéne) Creys-Malville, Isére, France

Schedule (Programme)

Construction start (Début de construction) November 1976

Criticality (Divergence) 1982

Commissioning (Mise en service industrielle) 1983

Power (Puissance) 1200 MWe 3000 MWth. _’ ‘_
Reactor type (Type de reacteur) _S!Jdilll'l'l
Sodium cooled, pool, fast breeder (& neutrons rapides, du inlet

type intégré, a refroidissement par sodium)

Fuel (Combustible)

Composition sintered U02-Pu02 mixed oxide ’ i,

(oxide mixte fritté UO,-Pu0,) st
Average Pu (Enrichissement moyen) 16% 4 B
Mass of Pu (Masse du Pu) 5600 kg 8 -
Breeding gain in core X )”@
(Gain de régéneration dans le coeur) 0.24 i f
Maximum burn-up (guaranteed) % ‘ Steam
Taux de combustion maximal (garanti) 70000 MWd/te i % outlet
Target (objectif visé) 100000 MWd /te 3
Fuel assemblies (Assemblages Combustibles) :
Assemblies in core (Assemblages dans le coeur) 364 _ i
Pins per assembly (Aiguilles par assemblage) 2N A
Pin length (Longueur de |'aiguille) 2700 mm
Assembly length (Longueur de I'assemblage) 5400 mm 43.00m
Cladding (Matériau de gainage) stainless steel (acier inoxydable)
Nominal maximum cladding temperature
(Température maximale nominale de gaine) 620°C

Blanket assemblies (Assemblages fertiles)

Assemblies in core (Assemblages dans le coeur) 233
Pins per assembly (Aiguilles par assemblage) 91
Pin length (Longueur totale de [‘aiguille) 1950 mm
Assembly length (Longueur totale de I'assemblage) 5400 mm
Cladding material (Matériau de gainage) stainless steel (acier inoxydable)

Sodium outlet
Control rod nblies (A nblages de Commande)
Main shutdown system (Systéme d’arrét principal}
Assemblies in core (Assemblages dans le coeur) 21 35.00m Steam generator.
Absorber pins per assembly .
(Aiguilles absorbantes par assemblage) 31 E
Pin length (Longueur de |“aiguille) 1300 mm 2
Cladding material (Matériau de gainage) stainless steel (acier inoxydable) {1 . .
Backup shutdown system (Systéme d‘arrét complémentaire) i P 1. Polar crane (350 te) (Grue polaire)
Assemblies in core (Assemblages dans le coeur) 3 | ) 2. Flask for handling pumps and IHX in
Elements for assembly E.' : and out of reactor (Hotte de
(Nombre d‘éléments par assemblage) 3 | Manutention) )
Cladding material (Matériau de gainage) stainless steel (acier inoxydable) 3 3. fﬁtux:lllafy crane (5 te} (Semi-

28.00m portique

Main reactor tank (Cuve du réacteur) 4. Secondary pump (Pompe
Inside diameter (Diamétre intérieur) 21000 mm 355'00;1'516;!'-’:1 & ] i
Height (Hauteur) 19500 mm . Fuel handling control room (Salie de
Material (Matériau) stainless steel (acier inoxydable) commande pour la manutention)

6. New fuel storage well (Puits de

&m-,ru.-wm‘:;-mm;

Primary circuits (Circuits primaires) stockage)
Total mass of sodium in primary circuits 7. Manipulator (Ringard barillet)
(Masse totale de sodium dans les circuits primaires) 3.500 te 23.50m 8. Storage carousel for new and
Nominal flow rate (Débit nominal) 4 x 4.11te/s irradiated fuel (Barillet)
IHX outlet temperature 9. Fuel assemblies (Eléments
(Température de sortie des échangeurs intermédiaires) 392°C ) E combustibles)
Core inlet temperature i _"‘"hr.; § 5 10. Charge/discharge ramps (Rampes
(Température d'entrée dans le coeur) 395°C b E E" de chargement et déchargement)
Core outlet temperature I 5 11. Rotating transfer lock (Sas &
(Température de sortie du coeur) 545°C 19.00m roum.-'que{)
IHX inlet temperature 12. Rotating plugs (Bouchons
(Température d’entrée aux échangeurs intermédiaires) 542°C tournants)

s 2 = 13. Transfer machines (Machines de
Secondary circuits [Qarcults secoqda[resl tranetart)
Total mass of SOdlun:I in secondary circuits ) 14. Covers for access (Accés
lMaslse totale de sodlyrp dans_ les circuits secondaires) 1.500 te démontables)
Nominal flow rate (Débit nominal) 4 x 3.31we/s 15. Dome (Déme)
Steam generator outl_et temperature 16. Control rod mechanisms
lTen’}perature de sortie des générateurs de vapeur) 3450C IMBsaRlsas tas barmes do Eotnpande)
HX ml?t temperaturg . . . "= ! N i = f - ) . 3 = \ = i 8 e /780 B B LY 8 ~ ! d f % 17. Primary pump motor (Moteur de
(Température d'entrée aux échangeurs intermédiaires) 2 e e It b e e B — | = el g & _ : ! ~ / H | D Iy I 5 . ' : B 11.70m pompe primaire)
IHX c)u_tlet temperature ) . o - J 18. Primary pump (Pompe primaire)
(Température de sortie des échangeurs intermédiaires) 52590 19. Intermediate heat exchanger

Steam Generator inlet temperature

A (Echangeur intermediaire)
(Température d'entrée aux générateurs de vapeur) g

20. Control rods (Barres de commande)
21. Reactor core (Coeur)

22. Lateral neutron shielding assemblies
{Protections neutroniques latérales)

23. Hot sodium (Sodium chaud)

24. Cold sodium (Sodium froid)

25. Core diagrid (Sommier)

26. Argon gas blanket fArgon de

Water-steam circuits (Circuits eau-vapeur)

Water temperature /pressure at steam generator inlet

(Température /pression de I'eau a I'entrée des générateurs

de vapeur) 235°C /210 bar
Steam temperature/pressure at turbine stop valves

(Température/pression de la vapeur a I'admission des

turbines) 487°C/177 bar — . e : % o, i e ' : couverture)
Nominal flow rate (Débit nominal) 4 x 340 kg/s R . : S 4 - : 27. Nitrogen gas (Azote)
] . ) 28. Neutron detectors (Chambres
Nuclear Engineering International June 1978

neutroniques)

29. Safety tank (Cuve de sécurité)

30. Main tank (Cuve principale)

31. Emergency cooling circuits (Ultime
secours)

32. Lorry delivering new fuel (Camion
— pour l'entrée du combustible frais)
33. Transfer rails for irradiated fuel
(Rails pour la sortie du combustible
irradié)

34. Sodium storage for fuel carousel
{Reservoir de sodium pour fe barillet)
35. Ventilating plant (Centrale de
soufflage)

36. Primary pump alternator (Groupes
de commande des pompes primaires)
37. Main sodium storage tank (Réservoir
de sodium)

38. Sodium dump tanks (Réservoirs
pour la vidange des circuits secondaires)
39. Sodium leakage tank (Réservoir
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River Rhone

\\

Al
\"‘." i pour la collecte des fuites de sodium)
L __IEL 40. Steam/water dump tank (Réservoir
0 100 200 Metres pour la décharge rapide de |'eau/vapeur)
H 41. Feed water inlet (Arrivée eau
SI te 'plan > alimentaire)
Key for site plan N Nuclear service buildings 42. Secondary sodium circuits (Circuits
A General store — garages — oil O River water storage primaires du sodium secondaire)
storage P Pumping and filtration plant 43. Steam generator (Générateur de
B Assembly and prefabrication shop Q Water discharge vapeur)
C Water intake R Reactor building 44, Steam outlet to turbine {Sortie
| Boilers T Generator transformers vapeur)
J Station auxiliary supply transformer V Auxiliaries building . . 45. Ventilation outlets (FPuits de
K Sodium unloading and storage W Steam generator buildings Pl : = ventilation)
L Electrical equipment (including Y Demine?alisation plant D/CK ELL /8 46. Exhaust pipes of safety valves
control room) Z Liguid waste processing plant

=S s (Echappement des soupapes vapeur)
M Turbine hall M S/ AD




